Nastavení H.323 routeru pro Windows                         [image: image1.png]



Softwarový router H.323 slouží pro směrování hlasových paketů v LAN

sítích. Počítač musí mít dvě síťové karty. Jedna s veřejnou adresou (například 

212.25.32.159 ) a druhá síťová karta neveřejnou IP adresu ( například
192.168.1.1 ). Veškeré IP adresy v manuálu jsou vymyšlené. Je třeba zadat IP adresy
z Vašeho rozsahu IP adres.
1. Instalace exgatewaylite.
 Po stažení z internetu si vytvoříme adresář ( složku ) a do ní zkopírujeme

 po rozbalení dva soubory exgatewaylite.exe a vpacadm.exe.

 Soubor exgatewaylite.exe spustíme v příkazovém řádku s parametrem

1.0 .

   C:\exgateway\exgatewaylite 1.0    -    viz obrázek.
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<C> Copyright 1985-2080 Microsoft Corp.

c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuayliteexgatevaylite 1.0





  Otevře se nám grafické okno „ ExGatewayLite „
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V okně klikneme na „ Control „ a  následovně na „ Install „.
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 Potvrdíme instalaci „ Ano „
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V okně „ ExGatewayLite „ se nám objeví hláška „ Service command „Install“ successful.

Exgateway je nainstalovaná.

                      [image: image6.jpg]ExGatewayLite:

Fle Edt Control LogLevel

~=lolx]

fte Message  Unknown command *1.0"
| Start | Stop | Pause | Resume | Deinstall | Nowin |

ite Message  Service command “Install" successful.

ite Message  Close window or select another command from the Control menu.|





Dále opět klikneme na „ Control „ a následovně klikneme na „ Start „.
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     Potvrdíme „ Start ExGatewaylite „ – „ Ano „
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V okně „ ExGatewayLite „ se nám objeví hláška „ Service command „Start“ successful.

Exgateway je nastartovaná. Po nastartování ExGatewayLite provedeme restart PC
aby se projevily změny.
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Po provedeném restartu se na „ liště „ objeví prázdné místo a pokud na toto místo 
Ukážeme myší tak se nám objeví hláška „ ExgatewayLite is Running „.

                                    [image: image10.jpg]



                                    [image: image11.jpg]



Po kliknutí pravým tlačítkem myši se nám objeví menu. Zde můžeme zastavit službu
nebo opětovně spustit. Pokud chceme Properties ( vlastnosti ) musíme znovu spustit

exgateway.exe s parametrem z příkazového řádku. 

C:\exgateway\exgatewaylite 1.0.

Tím je instalace a nastartování exgatewaylite ukončeno.
                                    [image: image12.jpg]Open Properties





2.  Nastavení rozhraní West a East.
Nyní se konfigurují porty East ( vnitřní ),  West ( vnější ) a zadá se také adresa
gatekeeperu. Doporučuji si zjistit adresu gatekeeperu následovně :

V příkazovém řádku napsat příkaz :

C:\ping gkp.fayn.cz

Tento příkaz Vám vrátí IP adresu gatekeeperu  217.66.172.131.

Jinak je tento ping zakázaný z bezpečnostních důvodů.
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Pak se spustí soubor  vpacadm.exe rovněž z příkazového řádku.
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgatewaylite >vpacadn,
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c:\>cd exgateuaylite

¢:\Exgateuaylitesopacadn





Další příkaz je  connect exgateway pomocí kterého se spojíme s exgateway.
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
$ connect exgateway.
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
5 connect exgateway
o Conneceed





Pomocí dalšího příkazu si vytvoříme konfigurační adresář.

set CreateConfig fwproxy
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
5 connect exgateway

0K Connected

5 cot CreateConfig fuproxy
oxCreatoContiy





Nyní zadáme cd fwproxy 
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
5 connect exgateway

0K Connected

5 cot CreateConfig fuproxy
0K /CreateConfig

5 cd Fuproxy

0K /£ uproxy
g





Parametrem   ls –l si vypíšeme obsah. Služba ServiceStatus musí být před konfigurací
zastavena. Viz obrázek.   ServiceStatus Stopped
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
5 connect exgateway
0K Connected
5 cot CreateConfig fuproxy
0K /CreateConfig

cd Fuproxy

[ENUM(Stopped, Running) -wd ServiceStatus Stopped
[NODECD/115> s Settings
oK /Fuproy Found's





Následovně napíšeme příkaz  cd Interfaces abychom mohli nastavovat porty East
a West.
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
5 connect exgateway
0K Connected
5 cot CreateConfig fuproxy
0K /CreateConfig

cd Fuproxy

[ENUM(Stopped, Running) -wd ServiceStatus Stopped
[NODECD/115> s Settings

0K /fuproxy Found 5

5 cd Interfaces

0K /£uproxy/Intertaces





Nyní budeme nastavovat port West :   cd West.
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c:\>cd exgateuaylite

C:\Exgateuaylite supacadn
S connect exgateway
0K Connected
5 cot CreateConfig fuproxy
0K /CroateConfig

cd Fuproxy

[ENUM(S topped, Running) —wd ServiceStatus Stopped
[NODECD/11> s Settings

0K /fuproxy Found 5

5 cd Interfaces

0K /tuproxy/Interfaces

5 cd lest

oK/ £uproxy/Intertaces Vest





Parametrem ls –l  si uděláme výpis portu West.
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Nejprve nastavíme gatekeeper příkazem   set GkpAddr 217.66.172.131
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K Zruproxy/Interfaces lest
[BOOLEAN -wd CLIR FALSE
-ud FuProxyhddr 8.9.9.8
—ud_GkpAddr 127.9.8 1
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 127.0.0.1
IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K /fuproxy/interfaces llest found 7
5 set GkpAddr 217.66.172.131





Uděláme si výpis  ls –l a vidíme že jsme nastavili úspěšně IP adresu Gategeeperu.
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-ud FuProxyhddr 9.9.9.8

—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1,192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 127.0.0.1
IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
oK /Fuproxy/Intertaces Vest found 7





Nyní nastavíme port West  příkazem  set IFaceAddr 212.65.251.105
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IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K /fuproxy/interfaces llest found 7
5 set GkpAddr 217.66.172.131
oK <Fuproxy/ Intexfaces Vost/Clonddr
[BOOLEAN -wd CLIR FALSE
-ud FuProxyhddr 9.9.9.8
—ud_GkpAddr 217.66.173.131

[ENUMC127.0.0.1,192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 127.0.0.1

IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
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0K /fuproxy/interfaces llest found 7

5 ot IFacehddr 212.65.251 185





Uděláme si výpis  ls –l a vidíme že jsme nastavili úspěšně IP adresu portu West.
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[BOOLEAN -wd CLIR FALSE
-ud FuProxyhddr ©.9.9.8
—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 127.0.0.1
IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K /fuproxy/interfacesAlest found 7
5 set [FaceAddr 212.65.251.165
0K <Fuproxy/Interaces Uest/IFaconddr
[BOOLEAN -wd CLIR FALSE
-ud FuProxyhddr 9.9.9.8
—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 212.65.251.185
IPADDR —rd NetMack 255.355.255.240
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
oK /Fuproxy/Intertaces Vest found 7





  Když máme nastavený port West zadáme příkaz  cd .. abychom se dostali do nastavení

  Interfaces.                 
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-ud FuProxyhddr ©.9.9.8

—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 127.0.0.1
IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K /fuproxy/interfacesAlest found 7
5 set [FaceAddr 212.65.251.165
0K <Fuproxy/Interaces Uest/IFaconddr
[BOOLEAN -wd CLIR FALSE

-ud FuProxyhddr 9.9.9.8

—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 212.65.251.185
IPADDR —rd NetMack 255.355.255.240
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K 7Fuproxy/Interfaces llest found 7 N
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V nastavení Interfaces zadáme příkaz  cd  East. A dostaneme se do nastavení portu East.
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IPADDR —rd NetMack 255.0.0.8
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K /fuproxy/interfacesAlest found 7
5 set [FaceAddr 212.65.251.165
0K <Fuproxy/Interaces Uest/IFaconddr
[BOOLEAN -wd CLIR FALSE
-ud FuProxyhddr 9.9.9.8
—ud_GkpAddr 217.66.173.131
[ENUMC127.0.0.1.192.168.1.1,212.65.251.185) —ud IFacefddr 212.65.251.185
IPADDR —rd NetMack 255.355.255.240
NUMERIC —ud RasPort 1719
[ENUMCPassALl, CheckAddr, RefuseAll) —ud SetupPolicy PassAll
0K 7Fuproxy/Interfaces llest found 7 N
0k aproxy/ Interfaces
5 cd Fast





Vypíšeme si nastavení portu East  ls –l. 
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Nejprve nastavíme na nulovou hodnotu Gatekeeper příkazem :
set GkpAddr 0.0.0.0
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IBADDR “vd NetMac 555.366 365 340
NORERLG o Nachort {313
ENURCEocoh i1 Checkhddas RofuseR1l) —ud SotupPolicy PassAll
Ok 7 Fuproxs/ ntert acos Alost found 7
0K Fuproxy/Tntextaces
| cd East
ox o Incortacos Bast
Bootxa —ua cLIR FaLsE
i FuProxyhdds 0.9.0.0
"l Claphdds 127.0:0.1
EXORCL27 8001 198 168 1 o 312.65.251.105) -ud TFaconddr 127.0.0.1
EPADDR - “vd NetNaci 555.0-6.0
NORERLG o Nachort 1713
ENURCPacohi L Checkhddas Refusen1l) —ud SotkPolicy PassAll
Ok Euproxy,intent acos/East found 7

5 ot Gkiﬁddr 0.9.0




      
Příkazem  ls –l se přesvědčíme jestli se skutečně nulová hodnota nastavila.
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Nyní nastavíme IP adresu na port East příkazem :
set IFaceAddr 192.168.1.1
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ENURCPocoh i1 Checkhddas RofuseR1l) —ud SotupPolicy PassAll
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|5 set GkpAddr 9.0.0.0
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|5 set IFaceAddr 192.168
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Příkazem ls –l se přesvědčíme, že IP adresa portu East byla nastavena.                    
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Pokud máme nastaveny správně porty West a East zadáme dvakrát příkaz :

cd ..  , abychom se dostali do fwproxy, kde musíme spustit službu ServiceStatus. 
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Pro spuštění služby ServiceStatus použijeme příkaz :
set ServiceStatus Running
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Příkazem  ls –l se přesvědčíme jestli služba ServiceStatus je spuštěna.
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o /prrnxy/lnterfaces

[ENUM(Stopped, Running) -wd ServiceStatus Stopped
[NODECD/115> s Settings

0K /fuproxy Found 5

5 set ServiceStatus Running
0K_/Fuproxy/ServiceStatus





Pokud máme již vše nakonfigurováno můžeme dát příkaz exit.
                    [image: image39.jpg][ENUM(Stopped, Running) -wd ServiceStatus Stopped
[NODECD/115> s Settings
0K /fuproxy Found 5

5 set ServiceStatus Running
0K_/Fuproxy/ServiceStatus
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bobE o/ 113" 12 St e

Vtuproxy Foun
e N

c: \Exiatewai] o>





3. Upravení registru Windows
Ještě musíme upravit registr Windows. Spustíme regedit ( viz obrázek ).
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Upravte hodnotu tohoto klíče na 1.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Voipac\ExGatewayLite\CurrentVersion\Config.fwproxy.

Viz následující obrázky.
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                            Konfigurace H.323 brány pro Windows je úspěšně dokončena.pomocí
