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1 Pouzité konvencie

D Upozornenia Vam hovoria ako sa vyhnut krokom, ktoré by
0 mohli viest' k poSkodeniu IP telefonu.

Poznamky sa snazia ulahéit Vam pouzitie pristroja
NetPhone 210 a radia ako sa vyhnut problémom, ktoré sa

moZu vyskytnut.




2 Bezpecnostné upozornenia

Starostlivo si precitajte vSetky prilozené instrukcie skor,
ako zac¢nete zariadenie pouzivat. Dodrziavajte vSetky
upozornenia a varovania, ktoré su popisané v prirucke.

Pristroj nepouzivajte v blizkosti vody, napr. vo vani, pri
umyvadle a pod.

Nevystavuijte pristroj vihkosti.

Neumiestiujte pristroj do blizkosti tepelnych zdrojov, akymi su
radiator, kuchynské varné spotrebice a pod.

ako 40°C.

Nevystavujte pristroj magnetickym poliam.

Nevystavujte pristroj velkym narazom a otrasom.
Nevystavujte pristroj prachu a necistotam.

Sietovy adaptér nepripajajte k inému zariadeniu.

Pri odpajani sietovej Snury zo zasuvky netahajte za Snuru, ale
vzdy uchopte zastréku.

Napdjaci kabel umiestnite mimo oblast kadial sa ¢asto chodi.
Nestupajte na napdjaci kabel a neumiesthujte nan Ziadne
tazké predmety.

Celkova prudova zataz pripojenych zariadeni nesmie
presiahnut prudovu zataZz predlZovacieho kabla (pokial ho
pouzivate).

Celkova prudova zataz vSetkych zariadeni pripojenych do
zastréky nesmie prekro it kapacitu poistky.

O—1

Toto je vyrobok triedy A. V bytovom prostredi méze spdsobit
radiové ruSenie. V pripade ruSenia mozno od pouzivatela
vyzadovat prijatie prislusnych opatreni.




3 Obsah balenia

Telefon 1 kus

Sluchadlo 1 kus

Snura k sltchadlu 1 kus

Napajaci adapter kus

Priamy sietovy kébel kus
L %

Krizeny sietovy Kabel 1 Kkus

Pouzivatelska priru¢ka .~ 1 Kkus

EEE NetPhone NP210

Ji

Ltttk b prinstia




4 Popis funkénych cCasti telefonu

4.1 Telefén

4.1.

C. Polozka Popis \

1 Pohfl'ad zhora

1. Displej

2. Tlagidla displeja

3. Mikrofén

4. Stavové indikatory

5. Reproduktor

6. Klavesnica

fotm=oin -
#tiocliotw ]

1 Displej LCD displej telefénu

2 Tlacidla Tlagidla pre obsluhu menu

3 Mikrofén
Zobrazuju stav ako napr. podrzanie
hovoru vypnutie mikrofénu ,MIC

4 Stavové indikatory | OFF*. Hlasity odposluch ,Loud
speker” sa zobrazi rozosvietenim
lediek.

5 Reproduktor

6 Klavesnica Kavesnica na ovladanie vybranych
funkcii telefénu

4.1.2 Pohlad zozadu

1. Napajaci konektor

C. Polozka Popis

4. Konektor na
sluchadla

3. Sietovy konektor PC

1| Napajaci konektor Konek’tor pre pripojenie napajacieho

adaptéra
. Konektor pre pripojenie vonkajsej siete

2 | Konektor Modem/Switch WAN (napr. cez DSL modem)

3 | Konektor PC Ko’nektor. pre pripojenie PC alebo
vnutornej siete

4 | Konektor na sluchadla Konektor, pre pripojenie s[uchadlel.
Momentélne nepouzivané
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4.1.3 Pohlad zdola

1. Konektor na pripojenie sluchadla

2. Uchytavacia drazka Snury na sluchadlo

C. Polozka Popis
1 | Konektor Konektor pre pripojenie sluchadla

2 | Uchytavacia drazka | Sluzi na pevné uchytenie slichadlovej Snuary

4.2 Sluchadlo

>
1. Reproduktor sluchadla
2. Mikrofén sluchadla
3. Konektor pre pripojenie : /I

4.3 Sietovy adaptér

Adaptér na pripojenie
telefénu do elektricke;j
siete 230V/50Hz

Konektor na pripojenie
napajania do telefénu
12V

4.4 Priamy sietovy kabel

Priamy kabel slizi na pripojenie IP telefénu k vonkajSej sieti. 5 }

4.5 Krizeny sietovy kabel

Pomocou krizeného kéblu sa k telefénu pripaja PC.

11



5 Zapojenie telefonu

U Starostlivo si precitajte vSetky prilozené instrukcie skor, ako
zaénete pristroj zapajat PocCas zapdjania dodrziavajte
predpisany postup.

5.1 Spésoby pripojenia telefonu
5.1.1 Samostatny telefon

Telefon sa pripoji cez Modem/Switch konektor do pocitacovej siete
(napr. pomocou DSL routra)

%g Internet

Model tohoto zapojenie je vhodné pouzit ak mate iba 1 pripojku na siet
a tu pouzivate na pripojenie pocitaca. Pri tomto zapojeni prechadzaju
vSetky Udaje cez telefon, o umoznuje lepSie riadit sietovu komunikaciu
(Qo8S) a tym zabezpecit vysSiu kvalitu telefonovania.

5.1.2 Telefén + pocéitac

~— Router

= Krizeny kabel

Internet .
]
é o)

Pri takomto zapojeni méze telefon pracovat v rezime Bridge alebo
FwNat.

ZAPOJENIE ,TELEFON + POCITAC“

Vyhody rezimu Bridge:
e pocita€ ma pristup na WAN (je mozné pouzivat postu, web
prehliadac, ...)
e zWAN je mozny pristup na pocita¢ (pocita¢ mdze pracovat ako
ftp, web server.)
Nevyhody rezimu Bridge:
e pocitaC mbze byt ciefom utokov z WAN

Vyhody rezimu FwNat:
e pocita€ ma pristup na WAN (je mozné pouzivat postu, web
prehliadag, ...)
e pocita€ je chraneny pred utokmi z WAN
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Nevyhody rezimu FwNat:
e pocita€ nie je z WAN viditelny (nie je mozné prevadzkovat web,
ftp server...)

5.1.3 Telefén + siet’

V pripade, Ze mate viacero pocitaov prepojenych HUBom (domaca
siet), mbzete pouzit nasledujice zapojenie.

hi ==
=
rcrecroe

Telefon sa pripoji cez Modem/Switch konektor do vonkajSej pocditaCovej
siete. HUB sa pripoji do PC konektora pomocou priameho kabla.

V pripade, Ze mate poskytovatefom pripojenia do WAN pripojenie
obmadzené na 1 MAC adresu, musi byt telefén v reZime FwNat.

ZAPOJENIE ,,TELEFON + SIET*

Vyhody rezimu Bridge:
e pocitaCe maju pristup na WAN (je mozné pouzivat postu, web
prehliadad, ...)
e 7z WAN je mozny pristup na kazdy pocita¢ (poc¢ita méze
pracovat ako ftp, web server.)

Nevyhody rezimu Bridge:
e pocitaCe mbzu byt ciefom utokov z WAN
e nie je mozné pouZit ak je pripojenie obmedzené na jednu IP
respektive MAC adresu.

Vyhody rezimu FwNat:
e pocitae maju pristup na WAN (je mozné pouzivat postu, web
prehliadag, ...)
e pocita€ je chraneny pred utokmi z WAN

Nevyhody rezimu FwNat:

e pocitace nie su z WAN viditelné (nie je mozné prevadzkovat
web, ftp server...)

13



5.2 Zlozenie a zapojenie telefonu

Postupujte nasledovne:

Prepojte slichadlo a telefon kratenou prepajacou Snurou.
¢ Na telefone $nuru prevedte uchytavacou drazkou.
Podla zvoleného spésobu pripojenia telefonu Kk sieti
pripojte sietové kable.
e Do napdjacieho konektoru pripojte napajaci zdro;j.
e Zapoijte napajaci zdroj do zasuvky.

Po niekolkych sekundach uvidite na displeji nasledovné
zobrazenie:

18:37 -

Fiadny gatekesper

Kontakty
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6 Nastavenie telefonu

6.1 Nastavenie siete

D Bez spravneho nastavenia siete nebudete moct’ telefonovat’,
O pouzivat’ e-mail a jabber.

K nastaveniu telefénu su potrebné nasledovné informacie:

A. Rezim prace IP telefénu (vyhody a nevyhody pripojenia
telefénu v jednotlivych reZimoch su rozpisané v kapitole 5.1 )

= FwNat
pre nadstavenie FwNat reZimu je treba vediet nasledovné
Udaje:
- IP Adresa ,,PC“ konektoru na telefone (LAN
interface): IP adresa, sietova maska
= Bridge

B. Spodsob pridelenia IP adresy vo vonkajsej sieti
(,SWITCH/MODEM*“ konektor)

Tieto informacie ziskate od Vasho poskytovatela pripojenia do
vonkajSej siete (internetu), alebo od sietového administratora.

Su dve moznosti pridelovania IP adries:
= Staticka IP adresa:
- IP adresa, sietova maska, adresa gateway
- Adresa primarneho a sekundarneho DNS servera

= alebo Dynamicky pridelovana IP adresa (DHCP)

Pre lepSiu ilustraciu popisanych nastaveni si uvedieme niekolko
prikladov. V kazdom z nich je pouZity model, kde je pocita€ napojeny
cez IP telefon do siete. Rovnakym spbsobom je mozné nastavenia
pouzit na model, kde je pripojeny IP telefébn samostatne, s tym, Ze sa
nastavenia pre pocita¢ vynechaju.

Priklad 1:
Model - IP telefén + poéita€. Verejna IP adresa je dynamicky (DHCP)

pridelovana poskytovatelom pripojenia do vonkaj3ej siete, telefén
pracuje v reZime Bridge.

RieSenie nastavenia telefénu:

v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet“-> ,WAN (Modem/Switch)“-> ,Konfiguracia
adresy*“ zvolite ,DHCP*

v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet* -> ,Sietovy mod® zvolite ,Bridge*

Priklad 2:
Model: IP telefén + pogéita€. Verejna IP adresa je dynamicky (DHCP)

pridelovana poskytovatelom pripojenia do vonkaj3ej siete, telefén
pracuje v reZime FwNat.
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Vnutornu IP adresu ,PC* konektora telefénu si zvloli uzivatel: napr.:
192.168.1.1
maska siete.: 255.255.255.0

Riesenie nastavenia telefonu:
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet“-> ,WAN (Modem/Switch)“-> ,Konfiguracia
adresy*“ zvolite ,DHCP*
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet"-> ,LAN (PC-FWNAT)"
o IP-Adresa“=192.168.1.1
e ,Maska“=255.255.255.0
e Zvolite ,Vykonat zmeny*
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet* -> ,Sietovy méd“ zvolite ,FwNat*

Nastavenie poéitaca:

PocitaCu priradite pevnu adresu 192.168.1.2, masku siete
255.255.255.0 a ako gateway pouzitjete telefon — 192.168.1.1
Priklad 3:

Model: Telefon + pogéitaé, adresa je staticky pridelena poskytovatelom
pripojenia do vonkajSej siete, telefén pracuje v rezime FwNat

Adresa PC konektora telefénu bude 192.168.1.1,
maska siete 255.255.255.0

Udaje od poskytovatela pripojenia do vonkaij$ej siete:
e Pridelena adresa je 62.24.64.150, maska siete - 255.0.0.0,
Gateway — 62.24.64.1
e Primarny DNS : 62.24.64.10
o Sekundarny DNS: 62.24.64.11

RiesSenie nastavenia telefénu:
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet*-> ,WAN (Modem/Switch)“-> ,Staticka
adresa“ zvolite:

o IP-Adresa“ =62.24.64.150

e ,Maska“=255.0.0.0

o Gateway = 62.24.64.1

e Zvolite ,Vykonat zmeny*
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet*-> ,WAN (Modem/Switch)*->
»Konfiguracia adresy” zvolite ,Staticky®
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet"-> ,LAN (PC-FWNAT)"

o IP-Adresa“=192.168.1.1

e ,Maska“=255.255.255.0

e Zvolite ,Vykonat zmeny*
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet* -> ,Sietovy méd“ zvolite ,FwNat*
v menu ,Nastavenia“ -> ,Siet” -> ,DNS" nastavite

e Primarny“ = 62.24.64.10

e ,Sekundarny” = 62.24.64.11

Nastavenie pocitaca:
Pocitacu priradite pevnu adresu 192.168.1.2, masku siete

255.255.255.0 a ako gateway pouzijete telefén — 192.168.1.1
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6.2 Nastavenie VOIP

Bez spravneho nastavenia VOIP nebude mozné uskutoénit’
O hovor

V pripade, Ze budete telefon pouzivat v rezime IP -> IP (IP to IP)
nepotrebujete pred nastavovanim poznat ziadne informacie.

Pri pouziti VOIP cez gatekeeper potrebujete vediet:
e VOIP Login (Meno)
e VOIP Heslo
e Adresu primarneho a sekundarneho gatekeepra

Tieto informacie ziskate od Vasho poskytovatela VOIP.

Priklad 1
Nastavenie VOIP v rezime IP -> IP

RieSenie nastavenia telefénu:

v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> VOIP“-> |IP > |IP* -> Aliasy"“ pridate
meno (alias) ktory bude prijimatel hovoru vidiet na displeji svojho
telefénu, €ize bude posielany s Vasim telefonatom. Ako alias mdzete
zadat napr. Vase meno.

V menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> ,VOIP“-> IP > IP* zvolite
,Aktivovat™

Priklad 2
Nastavenie VOIP v rezime Gatekeeper

Udaje od poskytovatela VOIP (napr.):
e VOIP Login: viki
¢ VOIP Heslo: h4567
e Primarny gatekeeper: gkp.voip.com
(Pozn.: tato adresa je vymyslena)
e Sekundarny gatekeeper: nie je

RieSenie nastavenia telefénu:
v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> VOIP“-> ,Gatekeeper* zadate
e ,Meno" = viki
e ,Heslo* = h4567
e Primarny gatekeeper: gkp.voip.com
v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> VOIP“-> ,Gatekeeper* zvolite
~Registrovat”
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6.3 Nastavenie E-mailu

U Bez spravneho nastavenia SMTP a POP3 servera nebudete moct’
O Posielat a prijimat’ e-mailové zpravy.

6.3.1 Nastavenie SMTP Servera
SMTP server slUzi na odosielanie e-mailov.

K nastaveniu SMTP servera budete potrebovat nasledovné informacie:
= Nazov SMTP servera
= Port na ktorom SMTP server beZi (Standardne 25)
= Adresu odosielatela

Tieto informacie ziskate od Vasho poskytovatela pripojenia do internetu
alebo od administratora.

Priklad 1
Nastavenie SMTP

Udaje o SMTP serveri:
e Nazov servera: smtp.mail.com
e Port: 25
e Adresa odosielatefa: viki@mail.com

RiesSenie nastavenia telefénu:

v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> ,Mail“-> ,0dchazejici (SMTP)*
zadate:

1. ~Server: smtp.mail.com

2. LPort“: 25

3. »E-Mail*: viki@mail.com

6.3.2 Nastavenie POP3 Servera

POP3 server sluzZi na prijem e-mailov. Aby ste mohli prijimat’ poStu
potrebujete nasledovné informacie:

Nazov POP3 servera

Port na ktorom POP3 server bezi (Standardne 110)
Prihlasovacie meno a heslo

Interval kontrolovania posty (v minatach)

Tieto informacie ziskate od Vasho poskytovatela pripojenia do internetu
alebo od administratora.

Priklad 1
Nastavenie POP3

Udaje o POP3 serveri:
e Nazov servera: pop3.mail.com
Port: 110
Prihlasovacie meno: viki45
Prihlasovacie heslo: 45viki
Interval kontrolovania posty: 10 minut
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RieSenie nastavenia teleféonu:

v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> ,Mail*-> ,Pfichazejici (POP3)"

zadate:

4, »Server’: pop3.mail.com
5. .Port: 110

6. ,Meno*: viki45

7. »Heslo": 45viki

8. Snterval“: 10

6.4 Nastavenie Jabber klienta

Bez spravneho nastavenia jabber klienta nebudete méct prijimat

O a posielat jabber-spravy

K nastaveniu budete potrebovat nasledovné informacie:

Adresu jabber servera
Port jabber servera (5222)
Resource (zdroj)

Prihlasovacie meno a heslo na Jabber server

Jabber umoznuje, aby bol jeden uzivatel prihlaseny na
viacerych miestach su¢astne. Parameter ,Resource” sluzi na
presnejsie ur€enie miesta prihlasenia. Mézete tu zadat napr.

slelefon®, ,Doma“...

Priklad 1
Nastavenie Jabber klienta

Udaije o Jabber serveri:

o Nazov servera: jabber.com
Port: 5222
Prihlasovacie meno: viki
Prihlasovacie heslo: viki85
Resource: Doma

Riesenie nastavenie telefénu:

v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> ,Jabber“ zadate:
9. .Meno“: viki

10. ,Heslo*: viki85

11. ,Resource”: Doma

12.  ,Server”: jabber.com

13. ,Port“: 5222

v menu ,Nastavenia“ -> ,Sluzby“-> ,Jabber“ zvolte ,Prihlasit

6.5 Ulozenie nastaveni

Po zmene nastaveni telefénu ulozite Vase zmeny pomocou menu

,Nastavenia“ -> ,,Ulozit’' nastavenia“

UloZenie je potvrdené nasledovnou spravou:

J Mastavenia uloFens
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7 Zakladné informacie

7.1 Funkcie tlacidiel telefonu

DIh&im pridrzanim tlagidiel displeja, ¢iselnych tlagidiel a tlagidiel [+, [{sa

aktivuje autorepeat

7.1.1 Tlacidla displeja

Delete Vymazavanie znakov v texte (pred kurzorom)
Ukon&enie aktivneho hovoru
Select Vykonanie akcie vypisanej vedla tlaCidla na displeji.
Pravé tlacidlo zvy€ajne zvolenie menu, potvrdenie,
vyber. Lavé tlacidlo je pouzivané zvyCajne na navrat
Z menu.
Up Listovanie v zoznamoch, menu, smerom hore.
Prepinanie medzi aktivnymi hovormi
Prepinanie zariadenia pre ovladanie hlasitosti
Down Listovanie v zoznamoch, menu, smerom dole.
Prepinanie medzi aktivnymi hovormi
Prepinanie zariadenia pre ovladanie hlasitosti
7.1.2 Ciselné tladidlad
e zadavanie telefonnych Cisiel
e zadavanie IP adries
e zadavanie textov
e zadavanie DTMF kédov (pocas aktivneho hovoru)
7.1.3 Ostatné tlacidla

an Zoznam hovorov
= Spravy (posielanie, prezeranie sprav)
Settings Nastavenia telefonu
Hold Podrzanie / uvolnenie hovoru
Rec Momentélne bez funkcie
Alt e Prepinanie medzi velkymi / malymi pismenami
a Cislicami pri pisani
e Zadanie telefénneho Cisla (v zakladnom stave,
resp poc¢as aktivneho hovoru)
( e Zobrazenie zoznamu naposledy volanych ¢isel
e volanie vybraného Cisla
Speaker | Momentalne bez funkcie
Volume + | Ovladanie hlasitosti
Volume - | Ovladanie hlasitosti
Mic Off Odpojenie / pripojene mikroféonu pocas aktivneho
hovoru
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7.2 Displej

Displej je rozdeleny zvy€ajne na tri zdkladné Casti:

Zakladny stav:

Informaénv riadok

Hlavna zobrazovacia plocha

Menu:

Posuvnik

Pisanie textu:

[ 15:50 20 L kr: 19,745k

Fiadny gatekesper
Heprijaté howvaory: 1

ontak . RISHERE
Siat 3

Siet'owd msd
WAH MadernSwitchl
LAH (PC-FwHAT]

Lo
UM
02:21 123
LgtoZit'
£5473214
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1 Informacny V z&kladnom stave zobrazuje:
riadok e aktualny Cas,
e VOIP rezim
o -tk gatekeeper nie je
pripojeny ,

o bez ikony — telefon je
pripojeny ku Gatekeeperu
o IF - aktivny rezim IP->IP
o [ existuje nepreéitana sprava
e L™aktivne presmerovanie
e debit/kredit pouzivatela (,De“/“Kr").

Ak je aktivne menu: vlavo je ndzov menu
a vpravo Cislo prave oznacenej polozky
menu.

V pripade aktivheho rezimu zadavania textu
je vpravo zobrazeny rezim vkladania textu
(ABC, abc, 123)

2 Hlavna Nézov gatekeepera
zobrazovacia | Oznam o neprijatych hovoroch
plocha
3 | Tlacidlovy Zobrazuje funkciu tlacidiel Select].
riadok
4 | Posuvnik V pripade Ze displej obsahuje zoznam, ktory
(scrollbar) nie je dost velky aby bolo vidiet vSetky jeho

polozky — zobrazi sa vpravo od zoznamu
posuvnik ukazujuci aktualnu poziciu
vV zOzname.

7.3 Pisanie textov

Pri pisani textov je moZzné pomocou tlacidla @ prepinat medzi velkymi /
malymi pismenami a Cislicami. Aktualny stav je zobrazeny v pravom
hornom riadku displeja:

0221 Gizz)
LgtoZit'
£5473214

Pri zadavani pismen stlacte raz alebo viackrat prisludné tlacidlo, kym sa
nezobrazi poZadovany znak. Po zobrazeni posledného znaku na tlacidle
sa zobrazi opat prvy znak.
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7.4

7.5

Rozmiestnenie znakov na tlacidlach v rezime zadavania pismen:

[Tlagidlo [Znaky 1
21"
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MN O 6
PQRS7
TUVS8
WXYZ9
Lt
Medzera @ 0

OONO|ORWIN|(—

o

Znak pred kurzorom odstranite pomocou tlacidla Delete].
Kurzorom mézte pohybovat pomocou tlacidiel a Down|.

Zadavanie hesiel

Heslo sa vzdy zobrazuje ako ,********

Heslo: 123

L i b i O O

Zuwalit!

Po stlageni flubovolného znaku sa text ,********“ vymaze a zobrazi sa
Vami zadany znak.

Zadavanie IP adries

IP adresa telefsnu: 123

194 | ofl ol o

Medzi jednotlivymi polic¢kami sa prechadza tlagidlom E
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8 Menu

8.1 Ovladanie menu

Po zapnuti telefénu je menu pristupné pomocou pravého tlacidla

[Select]

18:35 Kr: 22,435k

F aunGkpsk1

Kontakty

Po stlaceni tohoto tlacidla sa zobrazi prva polozka v menu.

1

Zpravy

Ly

V pravom hornom rohu sa nachadza poradové Cislo menu.

Tlacidlami , sa da pohybovat medzi jednotlivymi polozkami
menu hore a dole. Zvolenu polozku menu potvrdite stlacenim pravého
tlacidla . Stlacenim tlacidiel [1| az @ sa zobrazi priamo menu so
zvolenym poradovym c&islom.

Koniec Zuwalit!

8.2 Struktira menu

Z uvodnej obrazovky sa da stlacenim “Kontakty” dostat’ do menu
Kontaktov.

Stlacenim pravého tladidla “Menu” sa zobrazi hlavné menu:

1. Zpravy Zpravy

2. Vypis volani Register volani

3. Nastavenia Nastavenia

4. Kalkulacka Kalkulacka

5. Kalendar Kalendar

6. Cas Nastavenie ¢asu, datumu a
Casovej zény

7. Tony Nastavenie zvonenia, indikacie
zpravy

8. Informacie Informacie o stave telefonu
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8.2.1 Menu: Kontakty

1. Hradat Vyhladavanie v kontaktoch
2. Zoznam Zoznam kontaktov
3. Novy kontakt Pridanie nového kontaktu

Menu kontaktu

1.  Nové adresa Pridanie adresy ku kontaktu
2. Odstranit kontakt Odstranenie kontaktu

Nova adresa

Telefon
Mobil
Fax
E-Mail
Jabber Id ~Jabber® adresa

a|rwIN=

Menu telefénnej adresy

1.  Volat VytoCit vybrané Cislo

2. Ako Standard Nastavi vybranu adresu
ako ,predvolenu®. (ak sa
stlagi [ t | priamo na
kontakte — bude
vytocené toto Cislo)

3. Zrychlena volba Nastavi ztychlenu volbu
pre zvolené Cislo — max.
2 Cislice

(po zadani zrychlenej
volby pri vytaani, bude
vyto€ené zvolené Cislo)

4. Nova adresa Pridanie novej adresy ku
kontaktu
5. Odstranit adresu Odstranenie adresy

Menu email/jabber adresy

1. Poslat Poslat spravu na
vybranu adresu

2. Nova adresa Pridanie adresy ku
kontaktu

3. Odstranit adresu Odstranenie adresy




Menu 1: Zpravy

1. Pisat zpravu

Napisat / poslat
spravu

2. Prijata posta Dosla posta
3. Posta k odoslaniu Posta ¢akajuca na
odoslanie

4. Odoslana posta

Odoslana posta

Pisanie zpravy

1. Zprava Telo spravy

2. Predmet Hlavi¢ka spravy

3. Odstranit Odstranit text z tela
a hlavi¢ky spravy

4. Poslat Poslat spravu

Menu zpravy

1. Odstranit

Poslat spravu
L~Jabber* klientovi

2. Odpovedat

Poslat E-mail

3. Poslat dalej

Poslat’ spravy dalej

4. Detaily Zobrazit detaily o
sprave

5. Pridat ku kontaktu Pridat adresu do
kontaktov
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8.2.2 Menu 2: Vypis volani

1. Neprijaté volania Zmeskané hovory
. Prijaté volania Prijaté hovory
3. Volané Cisla Odchadzajuce
hovory
4. QOdstranit posledné volania Odstranenie
hovorov
4.1.1. VSetky VSetky
4.1.2. Neprijaté Zmeskané
4.1.3. Prijaté Prijaté
4.1.4. Volané Odchadzajuce
5. Dizka volani Dizka volani
6. Vynulovat dizky Vynulovanie
pocitadiel dIzky
volani

Menu pre ulozené volanie

1. Volat Vytoéit’ vybrané
Cislo

2. Upravit Cislo Umoznuje upravit a
pouzit’ vybrané
Cislo

3. Pridat ku kontaktu Pridat adresu ku
kontaktu

4. UloZzit ako kontakt Pridat ako novy
kontakt

5. Vymazat Odstranit’ vybrané
volanie

8.2.3 Menu 3: Nastavenia

1. Volania Nastavenie hovorov
2. Teleféon Nastavenia telefonu
3. Siet Nastavenia siete

4. Sluzby Nastavenia sluzieb

5. Ulozit nastavenia Ulozenie nastaveni
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1.1.1.1 Menu 3.1 Volania

1. Presmerovanie Nastavenie presmerovania
1.1. Presmerovat vzdy Presmerovat vzdy
1.1.1. Stav Stav (zapnuté/vypnuté)
1.1.2. Cislo Cislo kam bude hovor
presmerovany
1.2. Ak nie je odpoved Presmerovat ak nebol hovor
prebraty
1.2.1. Stav Stav (zapnuté/vypnuté)
1.2.2. Cislo Cislo kam bude hovor
presmerovany
1.2.3. Presmerovat po | Presmerovat po X
sekundach

1.3. Ked je obsadené

Presmerovat ak je obsadené

1.3.1. Stav

Stav (zapnuté/vypnuté)

1.3.2. Cislo

Cislo kam bude hovor
presmerovany

2. Automatické zdvihnutie

Ak je aktivne a mikrotelefon
je zodvihnuty okamZite
prijme prichadzajuci hovor

3. Automatickeé vyta€anie

Nastavenie automatického
vytacania (ak pri zadavani
Cisla nebude ziadna dalSia
Cislica stlaGeny zadany ¢as —
navolené &islo sa
automaticky vytoCi)

3.1. Stav

Stav (Zapnuté/vypnuté)

3.2. Vytodit po

Doba po ktorej sa €islo vytoci

1.1.1.2 Menu 3.2 Telefén

1. Jazyk

Vyber jazyka telefénu

2. Jas

Nastavenie jasu displeja

1.1.1.3 Menu 3.3 Siet’

1. Sietovy mod Vofba sietového modu —
Bridge/FwNat
2. WAN (Modem/Switch) Nastavenie WAN
2.1. Konfiguracia adresy Nastavenie spbsobu

pridefovania adresy —

Statické / Dynamické
(DHCP)
2.2. Staticka adresa

2.2.1. IP - Adresa IP adresa

2.2.2. Maska Maska

2.2.3. Gateway Adresa brany

2.2.4. Vykonat zmeny Vykonat zmeny

3. LAN (PC-FwWNAT) Nastavenie LAN (ma

zmysel iba ak sietovy mod
je FwNat)

3.1.1. IP - Adresa IP adresa

3.1.2. Maska Maska

3.1.3. Vykonat zmeny Vykonat zmeny
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4. QoS
4.1. Upload Max rychlost pre upload
(kbit-s)
4.2. Download Max rychlost pre download
(kbit-s)
4.3. VOIP Max rychlost pre audio
(kbit-s)
5. DNS DNS Server
5.1. Primarny
5.2. Sekundarny
6. NTP NTP Server

1.1.1.4 Menu 3.4 Sluzby

1. VolP Nastavenia VolP
2. Jabber Nastavenia Jabber klienta
3. Mail Nastavenia e-mailu

1.1.1.4.1 Menu 3.4.1 VOIP

1. Gatekeeper Nastavenia pre Gatekeeper
2. IP->1P Nastavenia IP -> IP
3. Nastavenia Nastavenia pre
»pokrocCilych* pouzivatelov
so znalostami H.323
Standardu
1.1.1.4.1.1 Menu 3.4.1.1 Gatekeeper

1. Meno Prihlasovacie meno

2. Heslo Heslo

3. Primarny gatekeeper Adresa primarneho
getekeepera.

Gatekeeper méze byt
zadany ako IP adresa alebo
nazov servera.

4. Sekundarny gatekeeper Adresa sekundarneo
getekeepera
5. Registrovat Priregistrovanie
k nastavenému gatekeeperu
6. Aliasy Nastavenie aliasov

- povolenie/zakazanie
telefénnych Cisel
prihlaseného uzivatela na
telefone

1.1.1.4.1.2 Menu34.1.21P->|P

1. Aliasy Nastavenie aliasov, ktoré
budu posielané pri vytvarani
hovorov

2. Aktivovat Aktivovanie IP -> IP rezimu




1.1.1.4.1.3 Menu 3.4.1.3 Nastavenia

Nastavenia pre ,pokroc€ilych® pouzivatelov so znalostami H.323
Standardu

1. VSeobecné
1.1. Rychly Start urcuje, Ci je pripojenie
nadvazované v rezime
rychleho Startu. Rychly
Start je novy spdsob
nadvazovania spojenia
zavedeny v H.323v2.
1.2. H.245 tunelovanie uréuje, &i je pripojenie
nadvazovaneé v rezime
H.245 tunelovania. V tomto
reZzime su spravy
zapuzdrené do H.225
kanalu (port 1720). To
uSetri poCas hovoru jedno
TCP spojenie. H.245
tunelovanie bolo zavedené
v H.323v2.
1.3. H.245v SETUPe jeden zo spbésobov
urychlenia nadvazovania
spojenia. Vymena,
dohadovanie si kapabilit
prebieha uz podas SETUP
fazy nadvazovania
spojenia. Standartne
prebieha az po faze
ALERTING.
1.4. Audio kanal az pri hovore | medialne kanaly sa otvoria
az po nadviazani spojenia.

2. Audio
2.1. Vyrovnavacie pamate Zvukoveé vyrovnavacie
2.2. Vyrov. paméat (Min) pamate. Nastavenie zavisi
2.3. Vyrov. pamat (Max) od kvality pripojenia a
ovplyviiuje plynulost
prijimaného zvuku.
2.4. Detekcia ticha Zapnutie/vypnutie detekcie
ticha
2.5. Min. €as signalu Casove pomere pri detekcii
2.6. Min. €as ticha ticha po&as hovoru
3. Kapability Nastavovanie priority
kodekov,
povolovanie/zakazovanie
kodekov

Pomocou |+, |Z| sasa

meni priorita vybraného
kodeku.

Function| povoluje kodek
Delete| zakazuje kodek
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1.1.1.4.2 Menu 3.4.2 Jabber

1. Meno Prihlasovacie meno

2. Heslo Prihlasovacie heslo

3. Resource

4. Server Adresa jabber servera

5. Port Port jabber servera (5222)

6. Prihlasit Prihlasenie sa na jabber
server

1.1.1.4.3 Menu 3.4.3 Mail

1. Odchéadzajuci (SMTP) Odchéadzajuca posta
1.1. Server Adresa poStového servera
1.2. Port Port
1.3. E-Malil Email odosielatela
2. Prich&dzajuci (POP3) Prichddzajuca posta
2.1. Server Adresa poStového servera
2.2. Port Port
2.3. Meno Prihlasovacie meno
2.4. Heslo Prihlasovacie heslo
2.5. Interval Interval kontrolovania doslej
posty na serveri (minuty)
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8.2.4 Menu 4: Calculator
8.2.5 Menu 5: Calendar

8.2.6 Menu 6: Cas

1. Cas Nastavenie éasu

2. Datum Nastavenie ddtumu

3. Casova zbna Nastavenie Casovej zony

4. Letny Cas Nastavenie, Ci je aktivny
letny €as

5. Aktualizovat z internetu Aktualizuje €as z internetu —
musi byt nastaveny NTP
server

8.2.7 Menu 7: Tény

1. Vyzvanaci ton

Toén zvonenia

2. Nova zprava

Upozornenie na
novu spravu

8.2.8 Menu 8: Informacie

1. Identita Vlastné tel. Cislo

2. Pripojenie Sietové adresy

3. Registracia Stav registracie ku
gatekeeperu

4. Verzia Verzia Net Phone

5. Jabber Stav jabbera




9 Telefonovanie

9.1 Volba telefonneho Cisla a volanie

zodvihnite sluchadlo

03:23 123
Llgtocit'

volte telefonne Cislo
031
Ugtodit'
O042165053353456

gislo potvrdte stladenim tlagidla [ (|

1933 HELV e 2;515%_—“
Ualanie 5 00421690223420
[ 6 | —Sulo I3
uu=uu-'nu/
Hosr #3r

informacie na hlavnej Casti displeja:

Identifikacia volaného

Dizka hovoru

Stav volania:

Poradové Cislo zobrazeného hovoru

Pocet aktivhych hovorov

Ak sa vyta€ané Cislo nachadza v kontaktoch — nazov
kontaktu

OB WIN|—~

9.2 DTMF

Poc&as aktivneho hovoru posielaju stla€ané klavesy numericke;j
klavesnice DTMF kédy.
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9.3 Darsie volanie

Pocas aktivneho volania moZete zavolat’ stlacenim dalsie Cislo.

19:37 G

123

Llgtocit'

Teraz mdzete zadat Cislo alebo stlacenim tlacidiel , alebo
pravy vyhladat &islo v kontaktoch.

Hiadaj kontalkt

iulo
jura

HEC

vyberte si vhodny kontakt a stlagte | ( |.
Pokial nemate v kontakte oznacené Standardné (predvolené) Cislo, tak

musite vybrat volané Cislo:

Kontakt

=E2E5.191.19
= jura

= juro@fayn.cz

liuro

Stlagenim [ { | sa vybrané &islo prenesie do obrazovky pre vytaganie

Gisla.
19:38 L 123
Llytodit™
juro
Cislo vytogite stlagenim tlagidla [ (]
19:38 kr: 22.495k
Llalanie = jura
juro
000000
Llytiia H2I2
Kaoniec
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Medzi hovormi sa mozete prepinat pomocou tlacidiel a .
Aktivny hovor mézete pomocou tlaCidla previest do pozdrzaného
stavu. Opatovnym stlaGenim tohto tlacidla prevediete vybrany hovor do
aktivneho stavu.

9.4 Moznosti hovoru

Stlacenim “Volby” poCas hovoru sa dostanete k nasledovnym
moznostiam:

1. Presmerovat volanie | Presmeruje hovor

2. Aktivovat vetky prevedie vSetky hovory z
Lpozdrzaného” do

aktivneho stavu — vytvori
konferenciu

3. Podrzat’ vsetky prevedie vsetky hovory z aktivheho
do ,pozdrzaného” stavu.

4. Ukondit vSetky ukonéi v8etky hovory

5. Statistika zobrazi informacie o vybranom
hovore

6. Ulozit UloZi hovor ako novy kontakt

7. Pridat ku kontaktu Prida adresy hovoru ku vybranému
kontaktu

9.4.1 Presmerovanie hovoru

Stlacenim “Volby” > ,Presmerovat volanie” po€as hovoru sa zobrazi:

19:39 123
Llgtocit'

Po zadani tefénneho &isla a staceni tlagidla [ (] bude hovor
presmerovany na zadaneé Gislo.

9.4.2 Prijatie / odmietnutie presmerovania hovoru
Ak mate aktivne volanie a vzdialeny ucastnik sa rozhodne hovor
presmerovat, zobrazi sa Vam nasledujuca obrazovka:

Llalanie na

test?

bude presmerowvans na
00421 212345678,
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Vo volbach su tieto moznosti:

8. Presmerovat Presmeruje hovor

9. Zamietnut Odmietne presmerovanie- pévodny
hovor zostane zachovany

10. Ukongit Odmietne presmerovanie a ukonci
hovor

9.4.3 Statistiky

Stlagenim “Volby” > ,Statistika“ po&as hovoru sa zobrazia $tatistiky
vybraného hovoru:

Z udajov Statistiky mozno priebeZzne monitorovat' stav aktivneho hovoru.
Ak je aktivnych viacero hovorov su€asne, prepinat midzi Statistikami
jednotlivych hovorov sa da tlacidlami Up| a .

Vysielané udaje

julo #1/1
Tup:  TxiGr231) RIT: 24
PltsOct: 2201207236
TAva Min/Max: 1200705153
ETEN
Prijimané udaje
julo #1/1
Tup: FRxlGres1) RTT: 24
PltsOct: 2201207236
TAva'Min/Max=:  113773MED
PLS/LTSO0: nraraz
Jltter 1
Spit ETEN
Udaje o vzdialenom telefénnom klientovi
julo #1/1
Lzdialens aplikacia:
Uyr-:-b-:a LJ Lr
Froduk nipac PCphone
Lerzia: E IIII:-etaEEEEE
ETEN
Visvetlivki:
Typ Rx / Tx — Typ Statistiky prijimané / odosielané
udaje
Medzi typmi sa da prepinat’ pravym tlacidlom
Selecﬂ
Pkt/Oct Pocet prenesenych paketov / oktetov
T.Avg/Min/Max | Cas prenosu Priemerny / Minimalny /
Maximalny
P. LS/LT/OO Pocet paketov stratenych / neskorych / mimo
poradia
RTT Round trip time
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Jitter Jitter je vo v8eobecnosti definovany ako
porucha resp. skreslenie signalu spésobené
nedostato&nou synchronizaciou. V tomto
konkrétnom pripade ide o poruchy prijimaného
zvuku, spbésobené oneskorenym prichodom
paketov so zvukovou informaciou. Na
kompenzaciu tychto poruch slizi vhodne
nastaveny Jitter buffer (vyrovnavacia pamat
rozptylu).

Medzi hovormi mdZete prepinat tlagidlami [Up| a [Down).
9.5 Ukoncenie hovoru

9.5.1 Ukoncéenie vybraného hovoru
Tlagidlami [Up a si vyberte hovor, ktory chcete ukonéit a stlate

lavé tlacidlo ‘Selecf.

9.5.2 Ukonéenie vsetkych hovorov

Pre ukonéenie vSetkych hovorov zlozte slichadlo.

9.6 Opdtovna vol'ba naposledy volaného telefénneho cCisla

e zodvihnite sluchadlo,
o dvakrat stlacte tlagidlo [,
e po ukonceni telefonického hovoru, zlozte sluchadlo.

9.7 Prijem hovoru
e po zazneni vyzvanacieho ténu, zodvihnite slichadlo,
e po ukonceni telefonického hovoru, zlozte slichadlo.

9.8 Regulacia hlasitosti

Hlasitost je mozné regulovat stlagenim tlagidiel Volume +, Volume - :

2

Hlasitost

Zlachadlo
(T

tpat'

Tlagidlami [Up a sa prepina medzi hlasitostou slichadla,
reproduktora, citlivostou mikrofénu handsetu, mikrofénu telefénneho
pristroja a hlasitostou vyzvanania..
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10 Ostatné funkcie
10.1 Kontakty

Telefén obsahuje adresar kontaktov. Do adresara sa mézete dostat’ zo
zakladného stavu stlatanim lavého tlacidla .

Kontakty 1
Z0oZnanm

Howd kaontakt

Koniec

Zuwalit!

10.1.1 Vyhladavanie kontaktov
Zvolenim ,Kontakty“ -> ,Hladat* sa dostanete do vyhladavacieho okna:

Hiadaj kontalkt HELC

iulo I
jura

Pisanim nazvu kontaktu (aliasu) sa postupne znizuje pocet kontaktov v

zozname (ak napidete ,|“ — zobrazia sa iba kontakty zaCinajuce
pismenom ,[):

Stlagenim [ ( | alebo zdvihnutim slichadla sa vyto&i predvolené
(Standardné) Cislo kontaktu

Detailné informacie o kontakte sa zobrazia po stlaceni pravého

Hiadaj kontalkt 1
lubo
lurni

10.1.2 Zoznam kontaktov

Do zoznamu kontaktov sa dostanete zvolenim ,Kontakty” -> ,Zoznam*

Kontakty E

MAX

julo

juro

b '
lurni

Zuwalit!

Stlagenim [ ( | alebo zdvihnutim slichadla sa vyto&i predvolené
(Standardné) Cislo kontaktu

Detailné informacie o kontakte sa zobrazia po stlaceni pravého
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10.1.3 Novy kontakt

Novy kontakt mézete vytvorit zvolenim ,Kontakty* -> ,Novy kontakt*:

Kontakt HELC

Meno:
Friezwisko:

Zrusit'

V hornej Casti kontaktu sa nachadza zoznam atributov kontaktu. V
zozname sa da prechadzat pomocou , . Hodnota vybraného
atributu sa zobrazuje v dolnej €asti kontaktu — v textboxe. Medzi

zoznamom a textboxom sa prepina pomocou [Function |.

Kazdy kontakt obsahuje nasledovné atributy:

e Alias (nazov pod akym su kontakty zobrazené v adresari
kontaktov )

e Meno
e Priezvisko

Kontakt 1
Meno: mnax l
Friezwisko: Filng

[HAX |

e Firma

e Adresy (adresa moze byt telefébnne, faxové mobilné teleféonne
Cislo alebo e-mail resp jabber adresa)

Kontakt

=]

Spolofnost'
= 132.168.1.93
E

| Uoiby |

Kontakt E
dh 01953147356
E riax@m.com
Hrnax®@jabber.com
[095:31 47856

- '.E'tl
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Vyznam ikony:

Telefonne ¢islo

Faxové &islo

Mobilny telefén

E-mail adresa

(< jmo[f |

Jabber adresa

Stlacenim ,Volby“ sa objavi kontextové menu (zavislé na tom ktory

atribut je vybrany)

Menu pre telefénne, faxové, mobilné cislo

Adres=a

Hiow s

Zrachlens woiba
Ako £tandard

_Dd=tranit’ adrazu

1

adres=a

Menu ,Volat* vyto€i zvolené gislo.

Pomocou ,Zrychlena volba“ sa da nastavit’ pre vybrané telefonne ¢islo
zrychlena volba — najviac dvojciferné &islo.
Zrychlenu volbu je potom mozné pouzivat k vyta€aniu vybraného &isla.

Menu ,Ako Standard® nastavi vybrané telefénne Cislo ako predvolené

Cislo pre kontakt. Predvolené €islo

je oznacené trojuholnikom:

Kontakt

=]

= 132.168.1.93
k053147356

nnas&nn.com

[095:31 47856
—IT

,Nova adresa“ prida novu adresu do kontaktu

Menu ,Odstranit adresu” odstrani zvolenu adresu z kontaktu.

Menu pre email a jabber adresu

Adres=a

Hiow s
Od=stranit’ adresu

adres=a

Zuwalit!

Menu ,Poslat® vytvori novu spravu.

Adresat bude zvolena adresa.

40



Menu pre ostatné atributy

Kontakt 1
Od=stranit’ kontalkt

Menu ,Odstranit kontakt“ odstrani vybrany kontakt z adresara kontaktov.
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10.2 E —mail, jabber

10.2.1 Poslanie spravy

Sprava sa posiela cez menu ,Zpravy“ > ,Pisat zpravu*:

Najskor zadate zpravu:

Fizat' zprawu abe
ZPrava
Hald

Pomocou ,Volby* - > “Predmet* zadate predmet spravy:

Fizat' zprawu abe
Fredrmet

test

Potom spravu poSlete pomocou ,Volby* > ,Poslat” a vyberiete si Ci
chcete poslat mail alebo jabber spravu:

Foslat'

E-rmail zprawa

Nakoniec zadate adresu:

Adresa: abe

tezt@a.:urﬂ

Nasledne sa Vam zobrazi:

B Fpriwva bola pridand
do =chranky
odchadzajicej
postyl
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Odtialto bude sprava automaticky odoslana a presunuta do schranky
,0doslana posta“

10.2.2 Prijatie spravy

O prijati spravy ste upozorneny zvukovym znamenim. V pripade, Ze
mate aspor jednu novu neprecitanu spravu, blika v stavovej Easti
displeja ikona obalky. Nové spravy su v schranke “Zpravy” -> “Prijata

posta” oznacené symbolom obalky.

10.3 Praca so zoznamami volani

Telefén obsahuje zoznam zme8kanych, prijatych a odidenych volani.
Pristup k nim je cez menu ,Vypis volani®.

LIgpi=s wolani

Heprijaté walania
Frijaté wolania
Llalané #=la
Od=stranit’ posledné wolania
OiZka wolani

2.1

Ovladanie vSetkych zoznamov je rovnaké. Po vstupe do zvoleného
zoznamu sa zobrazi zoznam hovorov.

Llolané #sla:

julo Culal

'iuI-:- ['gul-:-]

00421650233436 martinal
00421630833436 (martinal

Vybrany hovor je mozné vytoéit stladenim tlagidla [( ] alebo zodvihnutim
sluchadla. Stla¢enim pravého tlacidla [Select na vybranom hovore, alebo
ak ma hovor viacero &isel, sa zobrazia informacie o hovore:

Llalanie: 2

[ 004216508333456 (martinal
rartina (martinal

ias: 04122003 21:59:31

Oi#ka: 00:01:34

Pomocou [Up|, sa da listovat v &islach, ktoré prili s volanim.
Ikonou telefénu je oznacené Vami vyto€ené Cislo.

Stacenim ,Volby“ sa dostanete do menu Volania.

1.

Volat

VytoCi vybrané gislo

2.

Upravit &islo

UmozZAuje upravit’ a pouzit
vybrané Cislo
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3. Pridat ku kontaktu Prida adresu ku kontaktu

4. UloZit ako kontakt Prida jako novy kontakt

5. Odstranit Odstrani vybrané volanie

Pomocou ,Odstranit” je mozné hovor zo zoznamu odstranit’:

Od=stranit' &slo
Z0 Zoznamu’?
a 0042165083 3456

Potvrdenim tejto otazky bude hovor odstraneny:

J Odstrinens:
Q0421650833456

Cely zoznam je mozné vymazat pomocou menu ,Vypis volani® ->
,Odstranit posledné volania®;

Je mozné odstanit’
o vdetky volania
e zmeskané volania
e prijaté volania
e odidené volania

Celkova dizka uskuto&nenych hovorov je v menu menu ,Vypis volani* ->
,DIZka volani*:

Oi#ka wolani:
Prijaté: 00:02:28
Llolané: 00:19:58

LZethy: 002224

Celkove dizky uskuto&nenych hovorov vynulujete zvolenim ,Vynulovat
dizky®
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10.4 Zadanie ¢asu
10.4.1 Automaticky (NTP)

Ak mate spravne zadany NTP server staéi zvolit menu “Cas” ->
“Aktualizovat z internetu”

10.4.2 Manualne

V pripade, Ze nemate hodiny v telefone synchronizované pomocou NTP
servera, je mozne nastavit’ ¢as aj ruéne — pomocou menu “Cas”

as EA

D&turn
Sazons Z6na
Letnd cas
ktualizowat’ z internatu

A
Cpat Swalit!

Pomocou menu ,¢as” nastavte ¢as:

as: 123

13:02: 19

Zuwalit!

Pomocou menu ,Datum® nastavte daum:

Ako oddelovace v Case a datum mozete pouzit znaky: ,:“, ,.% ,*“ a
medzeru.

10.4.3 Casovd zéna

Casova zéna sa nastavuje v menu ,&as” -> ,Casova zéna“

dasons Zéna 12

[-02:00] Strednd Btlantik
[-01:001 Azorske astrowy
[+00:001 GHMT, Landdn

<~ [+01:001 Trensdn

+=IIIIII] At&ny, Helsink I+

tpat' Zwolit!

10.4.4 Letny cas

V menu ,Cas*“->“Letni ¢as“ nastavujete &i sa uplatfiuje letny &as.
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10.5 Kalkulac¢ka

Telefon ma zabudovanu jednoduchu kalkulacku, ktora okamzite
vyhodnocuje Vami zadany matematicky vyraz. V pripade Ze vyraz nie je
mozné vyhodnotit, je ako vysledok zobrazené hlasenie “Chyba”.

K.alkulaZka Oeg
LIgsledolk: Chyba
Spat'

Operatory a funkcie sa zadavaju stla¢enim :

Po prvom stlaceni sa zobrazia nasledovné operatory:

L+ I - I % |
L+ L d |
Lo " [ E|
| HC |[ HR [ H+ |
3

(stlacenim tlacidla @ sa zada +, # pripoc€ita hodnotu vyrazu do
pamate

Po druhom stlageni sa zobrazia nasledovné operatory:

[ zin |[ cos |[ tan |
[ azin |[ acos |[ atan |
[O-R ] ei [ = ]
[ In |[ log |[ z9rt |

Nasledujuci vyraz ziskame stlaCenim
4IALT] @ [ AT ALTIALT ][ [ IALT]

Kalkulacka Deg

4*F+sin 44

edok: 27.0297

LGzl
=) Iatl
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V)’/sledoﬁe mozne kedykolvek skopirovat namiesto vyrazu stlatenim

tlacidla | #|.
K.alkulaZka Oeg
27.0297
Llgzladok: 27.0297
Spat’

10.6 Kalendar

Telefén méa zabudovany jednoduchy kalendar. V kalendari sa mbzete
pohybovat pomocou [+ a H . Medzi dhami, mesiacmi

a rokom sa da prepinat tlagidlom [Function].

2003
12
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10.7 Informacie

10.7.1 Informacie o sieti

Pomocou menu “Informacie” > “Pfipojeni” sa daju zobrazit aktualne
informacie o pouzitych sietovych nastaveniach:

Informacie o pripojend

Addres: 0.0.0.0
Maska: 0.0.0.0
Gateway: 0.0.0.0
LAM Adre=a: 0.0.0.0
LA 5ka= 0.0.0.0

10.7.2 Informacie o registracii

Aktudlny stav registracie sa nachadza v menu “ Informécie ” >
“‘Registrace”

Registracia

Zaregistrovand u
FaunGkpsk.

10.7.3 Informacie o verzii

Aktualna verzia telefonu nachadza v menu “ Informacie ” > “Verze”

Llerzia

Telefén: 1.10.23339
Kernel:

File zuster:

10.7.4 Informacie o jabber-klientovi

Aktualny stav jabbera je v menu “ Informacie ” > “Jabber”

Ztaw Jabbera
Status: online

10.8 Upgrade telefonu
Teleféon umoznuje nahravanie nového firmware zo siete (Internetu).

Postup pri upgrade telefonu:
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UlozZte nastavenia telefénu. (Menu “Nastavenia” > “Ulozit
nastavenia”)

Vypnite telefon (vytiahnutim napajania)

Zapnite telefon

Fress "Settings" to Firrnware

vaeipac

Starting Hetwork riode fwnat

Stlacte tlacidlo [Settings|. Po chvili sa na displeji objavi informacia
o verzii telefonu

Llarsion 123
KernelH210-23329.1

FileSyster: 233291

Exit Firrnware Upgrade

Stlagenim ravého tlacidla sa dostanete do rezimu
vkladania adresy upgrade-balic¢ka

Enter UEL to package 123

Back Oownload

Zadajte adresu bali¢ka

Pokial stahujete bali¢ek a nenapiSete protokol, bude implicitne
pouzity protokol http. V pripade, Ze budete chciet’ pouzit ftp
protokol, treba uviest kompletnu cestu aj s nazvom protokolu,
napriklad ftp://download.company.com/np210/v123 .

Enter UEL to package 123
?Egnlnad.wipac.cnm!npﬁ 0w

Back Oownload

Tlacidlom @ menite rezim vkladania znakov (,123%, ,ABC*, ,abc")
Stlagenim lavého tlacidla sa nahrate bali¢ek do telefénu.

Po nahrani bali¢ka sa objavi nasledovna sprava:
. v pripade, ze bali¢ek bol vytvoreny firmou Voipac
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Fackages123

Signed MO%:03db22431044424
de3bTTaf813TeR072

Back Uparade How

° v pripade, Za sa jedna o bali¢ek iného vyrobcu

Fackages123

Zignied HOS:034b2 2451044424
de3bTfIFS13TES0T2

Fackage signature not found.
Originator UNEHOLIM!

Back Uparade How

8.  Stlagenim ravého tlagidla sa prevedie inétalacia nahraného
bali¢ka (upgrade).
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11 Cistenie pristroja

Pri Cisteni pristroja dodrzujte nasledovny postup:
1. Odpojte sietovy adaptér
2. Na Cistenie pouzivajte makku handru navlihéenu vo vode.
Nepouzivajte tekuté alebo aerosolové Cistiace zmesi.
3. Po vyschnuti pripojte sietovy adaptér
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12 Slovnik

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokol pre dynamicki konfiguraciu hostitelov. Jednotlivym pocitacom v
sieti ponuka informacie konfiguraéného charakteru ako je IP adresa,
adresa implicitného DNS serveru atd'...

Protokol umoZniujuci dynamické pridefovanie adries IP protokolu. Tato
technoldgia je pouzivana v rozsiahlejSich sietach pre pripojenie na
internet. Bez DHCP je nutné pridelit kazdému (aj novému) pocitacu
jednu IP adresu, €o nieje v su¢asnej dobe ani mozné ani ekonomické.
DHCP umozriuje tuto spravu centralizovat a pridelovat' IP adresy podla
potreby.

DNS (Domain Name System)
Systém domenovych mien. Databaza, v ktorej je kazdému menu
hostitela priradena IP adresa (alebo naopak).

DTMF (Dual Tone Multi Frequency)
Tony pouzivané telefonmi pri tonovej volbe. (kazdej klavese telefénu je
priradena dvojica frekvencii (tonov), ktoré zazneju pri jej stlaceni )

H.323 Gatekeeper

Centrala vSetkych hovorov vo vnutri H323 siete. Aj ked nie je povinnou
sucCastou siete, poskytuje velmi dblezité sluzby ako adresovanie,
autorizaciu a autentifikaciu terminalov a bran, spravu kapacit a
priepustnosti, Uctovanie a presmerovavanie hovorov.

IP adresa

IP adresa je jedine&né 32-bitové &islo identifikujuce poditac v sieti
Internet. Kazdy paket posielany Internetom obsahuje informéciu, odkial
bol odoslany (zdrojova IP adresa) a kam ma byt doru€eny (cielova IP
adresa).

IP->IP
Telefonovanie v IP sieti bez pouzitia Gatekeepera

Jabber
Jabber je systém pre posielanie kratkych textovych sprav po internete
(IM - instant messaging).

Maska siete

Maska siete rozdeluje IP adresu na dve Casti: vy$Siu, oznacujucu siet’ a
nizSiu, oznacujucu pocita¢ v ramci tejto siete. Maska se zapisuje
rovnako ako IP adresa (napr. 255.255.255.0), VSetky pocitace v jednom
IP segmente musia mat rovnaku masku subsiete a rovnaku sietovu ¢ast
IP adresy.

NAT (Network Address Translation)

Pouzitim technolégie NAT (- preklad IP adries) je mozné pripojit lokalnu
siet do Internetu pomocou jedinej verejnej IP adresy. Cela siet tak
navonok vyzera ako jeden pocitag, ale poc€itace v nej maju pristup na
Internet, ako keby k nemu bola siet pripojena klasickym smerovacom (s
urcitymi obmadzeniami).

NTP (Network Time Protocol) —

Sietovy €asovy protokol. Protokol pre synchronizaciu ¢asu na
pocitacoch pripojenych do Internetu.
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POP3

POP3 je protokol pouzivany e-mailovym klientom k vyberaniu poStovej
schranky. Ku komunikacii pouziva protokol TCP, port 110. Aby sa
zabranilo neopravnenému pristupu do schranky, pouziva POP3
overenie uzivatela menom a heslom.

Port

Port je 16-bitové Cislo (1-65535) pouzivané protokolmi TCP a UDP pre
identifikaciu aplikacii (sluzieb) na danom poéitaci. Na jednom po¢itaci
(jednej IP adrese) mdze totiz bazat viacero aplikacii su¢asné (WWW
server, WWW klient, FTP klient atd.). Kazda aplikace je jednoznaéne
uréend C€islom portu. Porty 1-1023 su vyhradené a pouzivaju ich
Standardné, prip. systémové sluzby. Porty nad 1024 mézu byt volne
pouzité fubovolnou aplikaciou.

QoS (Quality of Service)
kvalita sluzby

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

protokol pouzivany pre komunikaciu medzi mail servermi a pre
odosielanie posty klientom na mail server. Ku komunikacii sa pouZiva
protokol TCP, port 25. Samotny protokol obsahuje len prikazy pre
vytvorenie a odoslanie zpravy, neumoZziuje Ziadne zabezpecenie ani
overenie uzivatela.

TCP/IP

spolocné oznacenie pre komunikacné protokoly pouzivané v Internete
(napr. IP, ICMP, TCP, UDP atd.). VSetky tieto protokoly su zalozené na
paketoch.

VOIP (Voice Over Internet Protocol)

hlasova sluZzba na prenos hovoreného slova prostrednictvom datovych
sieti konvertovanim hlasu na datové pakety. Na prenos hlasu sa vyuziva
internet protokol.
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13 Riesenie uzivatel'skych problémov

po korektnom nadviazani telefonického spojenia nie je
v telefonnom sluchadle ni¢ poéut'?

|Z[ skontrolujte nastavenie hlasitosti slichadla — tlaidla [Volume +,
Volume .

po korektnom nadviazani telefonického spojenia nie je po
prepnuti na hlasity posluch z reporoduktora ni¢ pocut’?

|Z[ momentalne je funkcia hlasitého posluchu vypnuta.

po korektnom nadviazani telefonického spojenia Vas druha
strana nepocuje ?

|Z[ skontrolujte nastavenie hlasitosti mikrofénu — tlacidla
[+, Molume 4.
nedari sa Vam spojit’ so ziadnym telefénnym ¢&islom resp. IP
adresou, okrem IP adries poditaéov na intranete?

|Z[ znakom toho, zZe nie ste pripojeny ku Gatekeeprovi je blikajuci

symbol rozpojeného spojenia a text ,Ziadny gatekeeper” na
displeji pristroja. Skontrolujte sietové a VOIP nastavenia
pristroja
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14 Technické udaje

Vlastnosti

H.323 kompatibilny telefon, podporujici spolupracu
s gatekeeperom, H.245 Tunneling, Fast Start a H.245 in SETUP
LAN a WAN sietovy konektor . Podpora rezimu Bridge a FwNat
QoS
Podporované audio kodeky
o G.7231
GSM-06.10
MS-GSM
LPC-10
G.711-ALaw-64k
G.711-uLaw-64k
Automaticke prijatie a presmerovanie prichadzajucich hovorov
(vzdy/obsadené/bez odpovede po dobe nastavenej uzivatelom),
autodial
Re/dial, hold, mute, conferencing, call forwarding

O O O O O

Softvérovo generované DTMF

Silence detection & noise reduction

Viacjazy¢né GUI (CZ/SK/EN)

Zobrazenie kreditu / debetu, trvania hovoru a pretelefonovanej
Ciastky on line

Adresar kontaktov

Moznost zrychlenych predvolieb €asto pouzivanych telefonnych
Cisel

Zoznamy volanych, prijatych a zmeskanych hovorov (20
hovorov v zozname)

Zabudovany e-mail a jabber klient
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